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Accessories

WRPSL EARTH TAIL SEAL KIT
Fire Resistant Cable 

ADS 003 WRPSL EARTH TAIL SEAL KIT ISSUE B 15.07.21

WRPSL طقم ختم الذيل الأرضي 

ما يلي WRPSL مرفق مع طقم الذيل الأرضي

الكمية وصف العنصر

WRPSL POTS WITH 150mm EARTH TAIL

ذيل ارضي ١٥٠مم
20mm pots x 10, 25 32 & 40mm pots x 2

SEAL OR STUB CAPS (SIZE DEPENDENT)

غطاء او عازل حسب الحجم
20mm pots x 10, 25 32 & 40mm pots x 2

WRMX SEALING COMPOUND

مركب مانع التسرب
20mm pots x 3 sticks, 25 32 & 40mm pots x 2

PVC SLEEVING (BLACK)

عازل بي في سي )اسود(
Dependent on cores - either 2 or 3 hanks of 1.5m

PVC SLEEVING (GREEN & YELLOW)

عازل بي في سي )اخضر واصفر(
Dependent on cores - either 1 or 2 hanks of 1.5m

 ملحوظة

.المعروفة بأختام ذيل الأرضي لاستخدامها بالاقتران مع الغمد ريكسهام للكابلات المعدنية WRPSL تم تصميم اختام
بالنسبة لدرجات حرارة الخدمة المحيطة من ٢٠درجة مئوية الي ١٠٥ درجة مئوية (BS EN 60702-2:2002) تم تصنيعها واختبارها على

.تحتوي اختام ذيل الأرضي المتكامل طول ١٥٠مم ومجعد وملحوم في قاعدة الوعاء النحاسي

.يوفر هذا استمرارية الأرضي او ترابط الغمد لأحجام موصل الكابلات حتى ٥٠مم٢ باستثناء تلك التي تحتوي على ١٢ او ١٩ موصل
.وفقا للوائح اللجنة الانتخابية المستقلة البريطانية فان اختام الذيل الأرضي لا تقل عن نصف حجم الموصل وتفي بأحدث لوائح الاسلاك

خدمات خدمة خفيفة

العزل المطلوب نوع الكابل

2L1 WRPSL2L1

2L1.5 WRPSL2L1.5

2L2.5 WRPSL2L2.5

2L4 WRPSL2L4

3L1 WRPSL3L1

3L1.5 WRPSL3L1.5

3L2.5  WRPSL3L2.5

4L1 WRPSL4L1

4L1.5 WRPSL4L1.5

4L2 WRPSL4L2

4L2.5  WRPSL4L2.5

كابلات خدمة شاقة

نوع الكابل العزل المطلوب نوع الكابل العزل المطلوب

2H1.5 WRPSL2H1.5 3H10 WRPSL3H10

2H2.5 WRPSL2H2.5 3H16 WRPSL3H16

2H4 WRPSL2H4 3H25 WRPSL3H25

2H6 WRPSL2H6 4H1.5 WRPSL4H1.5

2H10 WRPSL2H10 4H2.5 WRPSL4H2.5

2H16 WRPSL2H16 4H4 WRPSL4H4

2H25 WRPSL2H25 4H6 WRPSL4H6

3H1.5 WRPSL3H1.5 4H10 WRPSL4H10

3H2.5 WRPSL3H2.5 4H16 WRPSL4H16

3H4 WRPSL3H4 4H25 WRPSL4H25

3H6 WRPSL3H6

 متوفر ١٢، ١٩ (WRPS) فوق ٥٠مم٢ طرف واحد عازل عادي

WRPSL يضرألا ليذ متخ مقط

قيرحلل مراقملا يس يس يأ ما لباك

 تاودألا


